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SPIS ZAWARTOSCI:

|. CZESC OPISOWA
1. Oswiadczenie Projektanta

2. Kserokopia uprawnie oraz z&wiadczenia o wpisie do Podkarpackiej
Okregowej Izby Ireynieréw Budownictwa

3. Mapa ewidencyjna i wypis ze skorowidza dziatek

4. Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny w skali 1: 13 000 - Rys. Nr 1
2. Mapa Ewidencyjna z zakresem w skali 1 : 5000 - . Ry

3. Przekroje Konstrukcyjne w skali 1 : 25 - Rys. N



OSWIADCZENIE

Projekt Remontu Drogi /do zgtoszenia z art. 29 p&wa budowlanego/ na:

Remont drogi gminnej nr 337026 T M&/n — Lownica na odcinku 1450 mb
od km 1+818 do km 3+268 (na dz. o nr ewid. 354 rebl8 MALZYN; Gmina

Lipnik)
w brarzy drogowej

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,j.

Projektant - mgr i Wojciech Dry



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gmig Lipnik;

b) Aktualny podktad mapowy, kopia mapy ewidencyjneskali 1
: 5 000;

c) Obwieszczenie Ministra  Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w speawi
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgazenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu imfp
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 —
Dz.U. 2013 poz. 1129 Informacja o fele jednolitym);

d) Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rokusprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanggmn U.
2012, poz. 462 z @hiejszymi zmianami);

e) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictvzadnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitéglkstu
rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od paadé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 pd24);

f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwzane z projektowan
inwestycg.

g) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest spegdzenie projektu na remont drogi
gminnej nr 337026 T Mayn — townica na odcinku 1450 mb od km
1+818 do km 3+268 (na dz. o nr ewid. 354 —bl® MALZYN; Gmina
Lipnik) w zakresie: wykonanie robét ziemnych zmanych zescigciem
istniegcych zawyonych poboczy wraz z odcinkowyngcigciem
przylegtych skarp w celu uzyskania pierwotnej skefoi pasa
drogowego, usugnciem wierzchniej warstwy darniny oraz z odcinkowym
korytowaniem pod odtworzenie ubytkéw nawierzchnazve warstwami
podbudowy, odcinkowe odtworzenie ubytkbw nawierazchwraz z
warstwami podbudowy — warstwa @dgapca z piasku i podbudowa z
kruszywa tamanego oraz uknie warstwy wizacej i warstwyscieralnej
z mieszanki mineralno-bitumicznej; odcinkowe wzmeaie wraz z
wyrownaniem istnigjcej nawierzchni jezdni (po uprzednim jej



oskardowaniu) poprzez uzupetnienie kruszywem lammany
stabilizowanym mechanicznie oraz igmie warstwy wgzacej i warstwy
scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykoiga skropié
migdzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszh
kruszywem tamanym wraz z ich powierzchniowym uteveéém emulsj
bitumiczrg i grysem, w ramach prac wykczeniowych ji na catym
odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanipaski ziemnej)
skarp w gruncie kat. I-IV poza kradzig pobocza.

. Stan istniejacy:

Istniejaca_droga (na dz. o nr ewid. 354 — ajir 8 MALZYN;
Gmina Lipnik) obstuguje ruch lokalny stanawi dojazd do posesji
prywatnych i pol uprawnych, na remontowanym odcipksiada jezdgi
0 nawierzchni bitumicznej w bardzo ztym stanie technym o
szerokéci 3,00 m, po obu stronach jezdni pobocza gruntosve
szerokdci okoto 0,30 m, zawyone w stosunku do istnige] jezdni.
Wymieniony odcinek jezdni charakteryzujee dicznymi sgkaniami,
ubytkami (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbwy) oraz
deformacjami nawierzchni.

Pocatek odcinka przewidzianego do remontu to konieaciégicej
nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznymkm 1+818,
natomiast koniec to réwnieistniegca nawierzchnia bitumiczna w
dobrym stanie technicznym wagiu przedmiotowej drogi gminnej w km
3+268.

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki podine i poprzeczne w kierunku od drogi.

Droga przewidziana do remontu przebiega po isfoyen sladzie
zaréwno przez tereny niezabudowane, rolnicze (doka,i pastwiska),
lokalne nieaytki oraz odcinki w terenie o pojedynczej zabudowie
zagrodowej. Remont drogi nie zmieni dotychczasowpgmeznaczenia
terenu.

Roboty budowlane polega beda na odtworzeniu stanu
pierwotnego.

Calosé zadania migci sie w_granicach dziatki stanowacej pas
drogowy (istniejaca droga), ktéra jest wiasnécia inwestora (dziatka
o nr ewid. 354).

Konfiguracija terenu: teren pagorkowaty.

Charakterystyka ruchowa: droga dojazdowa — D, kategoria ruchu
KR 1.




4. Wytyczne do remontu w zakresie niewymagacym zmiany granic
pasa drogowego.

4.1. Dane techniczne:
Klasa drogi - D — dojazdowa;
Kategoria ruchu - KR 1
Obchzenie nawierzchni - 80 kNgo
Szerokac jezdni jednopasowej - 3,00 m
Szerokd¢ poboczy gruntowych - 2x0,30 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek dwuston
Pochylenie poprzeczne poboczy - 8% 120 %;

4.2. Plan sytuacyjny:

Szerokagé remontowanej drogi — jednopasowej to 3,00 m o
nawierzchni  bitumicznej — zgodnie =z gatonym Przekrojem
Konstrukcyjnym.

Na caltym odcinku remontowanej drogi zaklada ebustronne
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym stabhnym
mechanicznie na szerado 0,30 m wraz z ich podwojnym
powierzchniowym utrwaleniem przyyciu emulsji bitumicznej i grysow.

4.3. Profil podtuzny:

Niwelet jezdni wpisano w istnig¢a konfiguracg terenu i
dopasowano do istnggego zagospodarowania terenu.

4.4. Przekroj konstrukcyjny:

Na caltym odcinku remontowanej drogi zaklada ebustronne
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym stabwhnym
mechanicznie na szerado 0,30 m (gr. 8 cm - kruszywo ftamane
stabilizowane mechanicznie — mieszanka sortowan@0,5 mm) wraz z
ich podwojnym powierzchniowym utrwaleniem przyyaiu emulsji
bitumicznej i grysow. Przekréj nawierzchni jezdrsmadku dwustronnym
o wartagci 2 %. Spadek poboczy 8% i 20 %, zgodnie z@a@nym
przekrojem konstrukcyjnym.

Na remontowanym odcinku zgodnie z przekrojem kahstyjnym
zatazono:

» na odcinku od km 2+968 do km 3+268 korytowanie pod

odtworzenie ubytkdw nawierzchni wraz z warstwanitlpadowy —

warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa

lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarni®@p@3 mm i
gr. 25 cm oraz uleenie warstwy wjzacej o grubéci 4 cm |



warstwyscieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grédiat
cm; pomedzy warstwami  naley wykona&  skropienia
migdzywarstwowe przy iyciu emulsji asfaltowe]

» na odcinku od km 1+818 do km 2+968 zaino wyrOwnanie
istniegcej nawierzchni  (po uprzednim oskardowaniu jej
oskardowaniu w celu wyprowadzenia spadkow) poprzez
uzupetnienie kruszywem tamanym stabilizowanym meazaie o
uziarnieniu 0-63 mm s$redniej grubéci warstwy po zagszczeniu
20 cm oraz ulzenie warstwy wizacej o grubéci 4 cm i warstwy
scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grédo4 cm;
pomiedzy warstwami naley wykona skropienia
migdzywarstwowe przyiyciu emulsji asfaltowe].

Szczegotowy zakres prac zmanych z remontem zgodnie z
przedmiarem robot do wykonania weézi kosztorysowe,.

4.5, Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki poditne i poprzeczne w kierunku od drogi. Sposéb
odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do staieuwotnego, nie
przewiduje s} zadnych nowych elementow.

5. Konstrukcje nawierzchni — dla podiaza G1 (modut sprzystosci
(wtérny) nie mniejszy niz 100 MPa):

Jezdnia od km 1+818 do km 2+968:

o] 4 cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego

o] 4 cm - warstwa witagca z betonu asfaltowego

o ér. 20 cm - wyréwnanie istniggej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie — skiad yjakcto:
kruszywo tamane o ggtym uziarnieniu 0-63 mm

o istniepca nawierzchnia bitumiczna w bardzo ztym stanie

technicznym

Jezdnia _od km 2+968 do km 3+268 (odtworzenie ubytkd
nawierzchni wraz z warstwami podbudowy):
o 4cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego
o 4cm - warstwa wiaca z betonu asfaltowego
0 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegan
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm
o] 15 cm - warstwa agtzapca z piasku




Pobocze gruntowe (obustronne wyniesienie podbudovao wysokgci
warstwy scieralnej):

0 nawierzchnia podwadjnie powierzchniowo utrwalonasgimyi
frakcji 2/5,5/8 o ilgci kruszywa 18 dm3/m2 i emuds)
asfaltowg kationowg

o 8cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
— mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm

o warstwy podbudowy lub podte po scieciu istniepcych
zawyzonych poboczy gruntowych

. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na cale] ®jej
diugosci poza obszarem NATURA 2000.

Remont drogi gminnej nr 337026 T Mgh — townica na odcinku
1450 mb od km 1+818 do km 3+268 (nha dz. o nr e®dl — ob¢b 8
MALZYN; Gmina Lipnik) nie kwalifikuje sie do przedsiwzieé
mogcych potencjalnie znagzo oddziatywé nasrodowisko zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 wagfe
okreslenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. .71)

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakterlrigka nie
wptynie w znacznym stopniu na istrjeg srodowisko i nie naruszy
istniegcych stosunkéw wodnych. Odtworzenie nawierzchrdpedrogi,
obustronnych poboczy gruntowych na szekgko0,30 m poprawi
ptynnas¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszgmisja
spalin oraz obry lokalnie s¢zenie substancji zanieczyszcggjch: CO,
CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zkWszenie drenosci systemu
komunikacyjnego. Poprawie ulegnie rownidezpieczastwo ruchu
samochodowego. Poprawie¢sirowniez dostpnas¢ i funkcjonalndé
przedmiotowego uggdzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie
ucigzliwosci wynikajgcej z hatasu powodowanych przez mato ptynny
ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogowydde emitowat hatas i
wibracje, to leda one jednak mniejsze niw przypadku pozostawienia
drogi w obecnym stanie technicznym). Wykonanie awdpdnich
spadkow podtnych i poprzecznych poprawi odwodnienie terenu. YWod
opadowe odprowadzaneeda powierzchniowo do istniggego rowu
przydraznego. Ze wzgldu na przeznaczenie (ruch lokalny)ckszai¢
zanieczyszczebedzie miata charakter organiczny, a ichsdmie kedzie
istotnie wptyw@& na czysté&¢ wody. Wykonanie cakzi inwestycji
poprawi bezpieczestwo, estetyk terenu i zwgkszy jego atrakcyjni
gospodarcz. Ze wzgedu na wielkdc¢ i rodzaj inwestycji nie wptynie ona
negatywnie na obszar, na ktorym jest zlokalizowaREnowane do




realizacji przedswzigcie nie przebiega przez parki narodowe. Realizacja
planowanego zamierzenia nie stanowi zagnia dla systemow
korytarzy, cigbw i powpzan ekologicznych, umdiwiajgcych
swobodne przemieszczanie ¢ sizwierzat. Na terenie planowanej
inwestycji oraz w najbliszym gsiedztwie nie wyspuja stanowiska
roslin chronionych. Planowane do realizacji prace widoe nie
spowoduj realnego zagtenia dlasrodowiska naturalnego i zdrowia
ludzi, nie spowoduj zmian w przyrodzie niegwionej — wszelkie
stosunki geobotaniczne zosiarachowane; rowniestosunki glebowe i
wodne nie zostan zmienione; realizacja projektu niecdzie mig
zadnego wplywu na klimat, dobra materialne oraz dokultury. W
zwigzku z realizag inwestycji nie zachodzi naruszenie interesow 0sob
trzecich, zarébwno w zweku z przepisami ochronyrodowiska jak i
przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac bm@dmych oraz
eksploatacji drog odpadyetls typowymi odpadami powstgymi w
budownictwie drogowym i nie stanoyvzagraenia dlasrodowiska, przy
zachowaniu ich wkxiwego skladowania i powtérnego wykorzystania.

Planowana inwestycja nie znajdujee sibwniez na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw.

. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwesfycktora nie
wymaga sporgdzenia Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktuze rodzaje robot budowlanych ehjch
zadaniem nie wchogdzw sklad szczegodtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
wymienionych w 8§ 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia — Dz. U.
Nr 120, poz. 1126.

. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamaksie w
granicach dziatek stanoyaych pas drogowy tj. dziatka oznaczona nr
ewidencyjnym: 34.

Opracowat:



